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2. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA BASADA EN EL CÁLCULO O DE LA METODOLOGÍA BASADA EN LA MEDICIÓN QUE VA A EMPLEARSE. LISTA Y DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES CORRESPONDIENTES A LOS DATOS DE LA ACTIVIDAD, FACTORES DE EMISIÓN, FACTORES DE OXIDACIÓN Y FACTORES DE CONVERSIÓN DE CADA FLUJO FUENTE QUE VA A SER OBJETO DE SEGUIMIENTO

A. CÁLCULO    [image: image1.wmf]
NIVELES DE SEGUIMIENTO: 

TABLA 2:

En esta tabla se debe describir de forma sintética la metodología de seguimiento, ya que los detalles de la misma se completarán en los apartados siguientes.
EMISIONES DE COMBUSTIÓN

	Combustible

	VARIABLE
	NIVEL

	DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE ACUERDO CON EL NIVEL

	
	Datos de la actividad
	Flujo de combustible

En su caso, fracción de biomasa (0-100%)
	
	

	
	
	Valor calorífico neto
	
	

	
	Factor de emisión

	
	

	
	Factor de oxidación
	
	

	
	Datos de la actividad
	Flujo de combustible

En su caso, fracción de biomasa (0-100%)
	
	

	
	
	Valor calorífico neto
	
	

	
	Factor de emisión2
	
	

	
	Factor de oxidación
	
	


EMISIONES DE PROCESO

	Materia prima
	VARIABLE
	NIVEL
	DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE ACUERDO CON EL NIVEL

	
	Datos de la actividad
	Flujo de material


	
	

	
	Factor de emisión
	
	

	
	Factor de conversión
	
	

	
	Datos de la actividad
	Flujo de material
	
	

	
	Factor de emisión
	
	

	
	Factor de conversión
	
	


B. MEDICIÓN:  [image: image2.wmf]
El titular puede proponer el uso de una metodología basada en la medición si puede demostrar que:

· Proporciona con fiabilidad un valor más exacto de las mediciones anuales de la instalación que otra metodología basada en el cálculo y evita costes irrazonables, y

· La comparación entre la metodología basada en la medición y la basada en el cálculo se fundamenta en una serie idéntica de fuentes de emisión y flujos fuente. El titular corroborará las emisiones medidas por medio de la metodología basada en el cálculo de acuerdo con lo dispuesto en la letra c) del punto 6.3 del anexo I de la Decisión 2007/589/CE.

· Si se combinan las metodologías basadas en la medición y en el cálculo para diferentes fuentes de emisión y flujos fuente pertenecientes a una misma instalación, el titular debe demostrar que no se producen lagunas ni doble contabilidad que afecten a las emisiones.

En el punto 6 del anexo I de la Decisión 2007/589/CE se describe la metodología basada en la medición.






� Es importante destacar que en el cuadro 1 del Anexo I de  la Decisión 2007/589/CE, aparece una nueva clasificación de combustibles:  “los combustibles comerciales estándar”. En esta clasificación se encuentran los siguientes combustibles: gasóleo, fuelóleo ligero, gasolina, petróleo lampante, queroseno, etano, propano y butano. 


Para éstos se establecen menos exigencias en referencia a los niveles de seguimiento para determinar el VCN y los FE para las instalaciones de la categoría C.


� En caso de que se haya elegido el método de estimación sin niveles deberá indicarse poniendo la palabra “minimis” en esta casilla y la descripción correspondiente en la casilla contigua.


� Debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con el punto 5.5 del anexo I de la Decisión 2007/589/CE, sólo se pueden aplicar factores de emisión de combustión expresados en tCO2/t en lugar de en tCO2/TJ cuando de otro modo los costes para el titular serían irrazonables, lo cual debería justificarse. 
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