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ESTADO DE CONOCIMIENTO SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA ZONA

SEGURA - VINALOPO (A. INTERIOR) ES 1014
Direccién General de Calidad Ambiental. Ao 2005

Kl Descripcion de la zona de estudio para la evaluacién de la calidad del aire

En el presente informe se va a presentar una evaluacién de la calidad del aire en la zona

denominada ES1014: Segura — Vinalopd (A. Interior).

En esta zona, establecida para la evaluacion de la calidad del aire, estarian incluidos los

términos municipales de todas las poblaciones de las comarcas de El Vinalopé Mitja.

En el siguiente cuadro se resumen los municipios incluidos en esta zona de estudio:

TABLA 1. ZONA ES1014: SEGURA - VINALOPO (A. INTERIOR)

Comarca Municipios

El Vinalopo Mitja | Algueia, Aspe, Elda, Hondon de las Nieves, Hondon de los Frailes, Monforte del Cid,
Monover, Novelda, Petrer, Pinoso, La Romana

La siguiente figura muestra la zona de estudio descrita:

Murcia
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La evaluacion de la calidad del aire se realizara a partir de los niveles de distintos
contaminantes, registrados en las estaciones de la Red de Vigilancia que estan dentro de esta

zona, y a lo largo del ano 2005.

La distribucién de estaciones automaticas en la zona en estudio es la siguiente:

TABLA 2. ESTACIONES INCLUIDAS EN LA ZONA ES1014: SEGURA - VINALOPO (A.

INTERIOR)
COD. NAC. NOMBRE MUNICIPIO DIRECCION
03089001 MONOVER Monover ?ituada‘junto al cementerio municipal
e Monover

Para la evaluacion de la calidad del aire en esta zona, se van a tener en cuenta las estaciones

situadas dentro de los municipios que se enumeran en la TABLA 1.

Se utilizaran las estaciones que se citan en la TABLA 2, sin olvidar que para obtener
conclusiones de las mediciones de los diferentes parametros, hay que observar
simultaneamente los resultados en todas estas estaciones, teniendo en cuenta las

particularidades del entorno inmediato de cada una de ellas.

En el presente informe se va a realizar un analisis en relacion a la legislacion vigente y de

proxima aplicacion, para el ano 2005, de los siguientes parametros:

< Diéxido de azufre (SO,)

< Diodxido de nitrdgeno (NO,) y Oxidos de nitrégeno (NOy)
% Monoxido de carbono (CO)

< Particulas en suspension inferiores a 10 micras (PM,,)
< Ozono (O,)

% Metales: Arsénico, Niquel y Cadmio
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E Analisis de los niveles de concentracion de contaminantes segun la

normativa vigente.

PXl Niveles de concentracion del diéxido de azufre (SO,)

Tras el correspondiente tratamiento estadistico, se ha contabilizado el numero de

superaciones de la referencia horaria y diaria, obteniéndose los resultados que se muestran en
la siguiente tabla:

i N2 SUPERACIONES DATOS N2 SUPERACIONES DATOS
ESTACION HORARIAS DE SO, 350 | VALIDOS DIARIAS DE 125 ug/m® | VALIDOS
pg/m® (%) (%)
MONOVER 0 5% 0 6%
LiIMITE 24

PPN Niveles de concentracion del Diéxido de nitrégeno (NO,) y Oxidos de
nitrégeno (NO,).

Los valores detectados de didxido de nitrogeno en las estaciones disponibles en la zona en

estudio para el periodo de estudio dentro del afio 2005, se muestran en la siguiente tabla.

DIOXIDO DE NITROGENO (ug/m®) PORCENTAJE DE

ESTACION PERCENTIL 98 DATOS VALIDOS (%)
MONOVER 31 4%
LiIMITE 200

Tras el correspondiente tratamiento estadistico, en la siguiente tabla se muestran los valores
obtenidos en las estaciones de la zona en el periodo de tiempo que comprende el afno 2005
para el dioxido de nitrégeno y se comparan con los valores limite y su margen de tolerancia
correspondientes a dicho afo, y su proyeccion frente a los limites que seran objetivo en el
2010, segln el Real Decreto 1073/2002:

. N° SUPERACIONES
ESTACION N° SUPERACIONES HORARIAS . VALOR PROMEDIO
DE 250 pg/m®DE NO, (VL+MT) HORAR'Af‘ 85(3‘:;’ H9/M'DE | ANUAL DE NO, (ug/m?)
MONOVER 0 0 7
. _ _ 40 (VL)/
LIMITE 18 ocasiones 18 ocasiones
50 (VL+MT)
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XN Analisis de los niveles de particulas (PM,,)

A continuacién se muestran los resultados obtenidos por las diferentes estaciones de medida
de dicho parametro. En la presentacion de los valores obtenidos, se muestran dos tablas

comparativas, teniendo en cuenta los episodios naturales de entrada de particulas saharianas.

Resultados obtenidos sin descontar los episodios naturales de intrusion de particulas.

0 VALOR PROMEDIO
ESTACION N SUPERACIONES DE 50 ALOR PROMED PORCENTAJE DE
Hg/m* DE PM, PN (9/M) | TS VALIDOS (%)
Periodo diario Periodo anual °
MONOVER 0 26.1 10.4%
LiMITE 35 ocasiones 40

Resultados obtenidos descontando los episodios naturales de intrusion de particulas.

7 N2 SUPERACIONES DE 50 VALOR PROMEDIO
ESTACION s DE PM,, (ug/m’) PORCENTAJE DE
Hg/m* DE PMi, o 9 DATOS VALIDOS (%)
Periodo diario Periodo anual °
MONOVER 0 26.1 10.4%
LiMITE 35 ocasiones 40 (VL)

En la primera tabla, se presentan los datos tal y como han sido obtenidos en las estaciones de

la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminacion Atmosférica.

En la segunda tabla, no se han contabilizado aquellos periodos diarios en los que se han

producido superaciones del valor limite objetivo (50 ug/m?®) coincidentes en el tiempo con un

episodio de intrusién (considerando los periodos descritos en la tabla, asi como un dia previo

y dos dias posteriores), puesto que el inicio y el fin de los episodios son de compleja

asignacion diaria y la masa de aire tarda unos dias en recuperarse. De la misma manera, esos

dias en los que se produzca superacion del valor limite, no seran utilizados para la obtencion

del promedio anual de valores diarios.
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X Analisis de los niveles de monéxido de carbono (CO)

Tras el correspondiente tratamiento estadistico, los valores obtenidos a lo largo del afo 2005,

en las estaciones de la zona instrumentadas para este parametro se reflejan en la siguiente

tabla:
: MAXIMO OCTOHORARIO PORCENTAJE DE DATOS
ESTACION (mg/m?) VALIDOS (%)
MONOVER 0.6 3.9%
LiMITE 10 mg/m® (VL)

X Analisis de los niveles de 0zono (O,)

En la siguiente tabla se evalUa el nimero de situaciones en que se ha superado cada umbral

de los indicados para el periodo correspondiente al afio 2005.

o o AOT40
ESTACION Nogggﬁgﬁﬁxgs N2 SUPERACIONES SUPERXCIONES Valor objetivo
(Porcentaje datos | DE 120 ug/m? DE O, H(/)n?f;g‘g ':l’ﬂbigl HORARIAS DE dd‘i proteccion
validos ) (Valor objetivo para ygde informacion 240 yg/m*DE O,. | 9€'2 vegzzt:glon
el ano 2010) Umbral de alerta para
MONOVER 31 0 0 20087
. 25 dias (por ao civil 18000pg/m®.h, de
LIMITE en un promedio de 3 --- --- promedio en un
anos) periodo de 5 anos

X Analisis de los niveles de metales

Los resultados de los analisis de metales en los municipios de la zona de estudio a lo largo del

ano 2005 se resumen en la siguiente tabla:

. PORCENTAJE DE
ESTACION Arsénico (ng/md) Niquel (ng/m3) Cadmio (ng/m3 | DATOS VALIDOS
(%)

MONOVER 0.35 3.75 0.09 7%

V. Objetivo 3 3 3
2013 6 ng/m 20 ng/m 5 ng/m
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Conclusiones del analisis de calidad del aire en la Zona ES1014: Segura -

Vinalopo ( A. Interior)

Tras el andlisis de resultados, cabe destacar las siguientes conclusiones en cuanto a la

calidad del aire de la Zona Es1014: Segura — Vinalopé (A. Interior)

e Los niveles de diéxido de azufre registrados en esta zona se encuentran por debajo de

los limites establecidos.

e Los niveles de dioxido de nitrogeno registrados se encuentran por debajo de los valores
limite vigentes en el afio 2005, asi como tampoco se ve rebasado el valor limite que

tendra vigencia en el afo 2010.

e El analisis de niveles de concentracién de particulas en suspension PM,, nos muestra que
no se rebasan los valores limites establecidos para el ano 2005, ni el nimero de

superaciones permitido del valor limite diario, ni el valor limite anual.

e Los niveles de monoéxido de carbono (CO) registrados no rebasan el valor limite
establecido en la normativa vigente, se encuentran en la actualidad muy alejados de este

valor limite.

e En cuanto a los niveles de ozono troposférico, la normativa vigente en la actualidad, el
Real Decreto 1796/2003, no establece valores limite sino umbrales recomendables, y
Unicamente establece la necesidad de prevenir a la poblacion en determinadas
circunstancias. A lo largo de este periodo de estudio dichas medidas no se ha tenido que
llevar a cabo, al no superarse en ninguna ocasion el umbral de informacion o de alerta

contemplado en la normativa.

e Cabe mencionar, en la realizacion de la evaluacion de la calidad del aire, los resultados de
los andlisis de niveles de metales pesados, para los cuales se establecen unos valores
objetivo para el arsénico atmosférico, el cadmio y niquel, que no deberan verse superados
a partir del 31 de diciembre de 2012. Los valores registrados se encuentran alejados de

estos valores limite objetivo.
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